
www.fourteen.co.jp

優しすぎない、
難しすぎない。

優しすぎない、
難しすぎない。

ヘッドオフィス
〒370-2123
群馬県高崎市吉井町神保 722
TEL.027-387-8760
FAX.027-387-8763

軽く速く、
強弾道で真っ直ぐ飛ばす
N.S.PRO MOUDS3 TOUR 105

飛距離と方向性の
バランスをやさしく実現できる
FS-90iスチールシャフト

打ち応えとしっかり感で
打ち込んでいける

FT-70i カーボンシャフト
PRODUCT EPISODE

SPEC
■ ヘッド ： S20C（軟鉄鍛造）
■ 仕上げ ： ニッケルクロムメッキ・サテン仕上げ
■ 番手 ： #5、#6～P
■ 価格 ： 5本セット（#6～P）￥132,000（税込）　単品（#5）￥26,400／本（税込） 
MADE IN JAPAN

 TB-7 FORGED #5 #6 #7 #8 #9 P
 ロフト（°） 23.0 26.0 30.0 34.0 38.0 42.0
 ライ（°） 61.0 61.5 62.0 62.5 63.0 63.5
 クラブ長さ（inch） 38.25 37.75 37.25 36.75 36.25 35.75
 N.SPRO MODUS3 S

 クラブ重さ（g） 403 410 417 424 431 438
 TOUR 105 スチール  バランス D1.5 D1.5 D1.5 D1.5 D1.5 D1.5
  クラブ長さ（inch）  38.5 38.0 37.5 37.0 36.5 36.0
 ※受注生産 FT-70i  -  D0.5 D0.5 D0.5 D1.0 D1.0 D1.0
 シャフト FS-90i  S バランス D1.0 D1.0 D1.0 D1.5 D1.5 D1.5
  スチール R  D0.5 D0.5 D0.5 D1.0 D1.0 D1.0

「SYSTEM3 TOUR125」の流れを汲む
素直なシャフト特性を、シリーズ最軽量で
実現。プレーヤーのレベルやスイングに
応じた強弾道と高い操作性を発揮し、優
れた直進性能で狙っていけるツアーニー
ズを満たしたシャフトです。

日本シャフトとの共同開発により、手元か
ら中間部までしなやかにしなり戻る剛性
バランスを実現。ボールスピードが出しや
すく、タイミングの取りやすさを向上させま
した。

ヘッドスピード40～44m/s前後のプレー
ヤーにマッチする切り返しでのしなり感と
インパクトの強さ、打ち応えを両立。一般
的なスチールよりも軽量ながら頼りなさが
なく、アイアンらしく打ち込んでいけるカー
ボンシャフトです。



プレシジョン・フォージング加工

PRODUCT STORY

ESSENCE

TB-7 FORGED 開発担当
黒澤孝康

軟鉄鍛造アイアンの
常識を覆した
シアターブレード、

コンパクトヘッドの
7シリーズで完成。

語り

バックフェース面を精密鍛造し、下地を綺麗に整えて細かい
ショットで仕上げることで、傷に強く美しさを持続できる。

（株）フォーティーン開発部。長くクラフトマン
としてアマチュアゴルファーをサポートし、そこ
で培った経験を企画・開発で発揮。

　2019年に時はさかのぼる。フォーティーン開発部
はアイアンの新形状を模索していた。企画したのは
フォーティーンに一日の長がある単一素材の軟鉄鍛
造アイアン、これまでの 常識を覆す プロダクトを
創造していたのだ。
　軟鉄鍛造アイアンの存在意義は 打感 の良さにあ
る。ボールがフェースに吸い付くような感覚を手に
伝えて細やかなボールコントロールを可能にし、主
にフィーリングを重んじるゴルファーが好んで採用
する。テーマとなったのは 打感 と やさしさ の兼
備、しかし従来のキャビティバッグ構造では やさし
さ は機能化できても、フェース部が薄くなってしま
いマッスルバックの 打感 には遠く及ばない。この
常識を覆したのが「TB-5 FORGED」に新搭載され
た『シアターブレード』。キャビティ構造のトゥ
ヒールの壁を外して、その余剰重量をバックフェー
ス部に最適肉厚配分。完成したバックフェースの肉
厚形状がまるで劇場のようなアーチ（湾曲）を彷彿
したことから、そう名付けられた。
　 やさしさ と 打感 を兼備した「TB-5 FORGED」
は多くの支持を獲得できたが、それと同時に打ち応
えや操作性を追求したストレートネックを望む声を
多くいただいた。『シアターブレード』を改良し、7
シリーズのコンパクトヘッドに踏襲。ヘッドサイズ
が抑えられた分、よりフェース部の肉厚を効果的に
配分でき、マッスルバックをも凌駕する 打感 を実
現。ヘッドサイズ毎の最大慣性モーメントを機能化
し、 優しすぎない、難しすぎない 、全てのアイア
ンのど真ん中を行く「TB- 7 FORGED」の完成に
至った。



PLAYERS BENEFIT

全てのアイアンの
“ど真ん中”のスペック

ESSENCE

マッスルバックの打感
ESSENCE

試打・解説
吉田洋一郎プロ

“打感”から伝わる
繊細なフィードバックが
アイアンショットを充実 させる。 小さすぎず、大きすぎないヘッドサイズ。狭すぎず、

広すぎないソール幅、ストレート過ぎずグースすぎな

たバランスが追求されている。

シアターブレードがより厚肉にできたため、インパクト
の振動を効果的に抑え、マッスルバック同等のやわ
らかさと、より芯のある打感を実現している。

よしだひろいちろう、1978年生まれ。アメリ
カTop50インストラクターなど80人に直接
現地でメソッドを学び、レッスンスキル資格
20以上を所得するゴルフスイング研究
家。「TB- 5 FORGED」を愛用、「TB-7 
FORGED」を待望していた。

協力＝取手桜ヶ丘ゴルフクラブ

　アイアンショットはターゲットであるグリーンを
狙うクラブであり、ショット技術や精度を向上させ
るには、ウェッジ同様にボールをコントロールする
感覚を養っていきたい。「TB- 7 FORGED」はまさに
そんなショットスキルを充実できる軟鉄鍛造アイア
ンだと実感できる。
　ストレートネックかつ大きすぎず小さすぎない美
しいヘッドフォルムは、セットアップで機能感を必
要以上に主張して来ず、ゴルファー一人ひとりが
ショットルーティーンに集中できる。 打感 のやわ
らかさはさすが。ヘッドフォルムがコンパクトな7シ
リーズになったことで、『シアターブレード』の効果
が際立ち、 打感 のやわらかさはマッスルバック同
等である。フェースに吸い付く・乗る感覚は、ボー
ルをコントロールする感覚が生きてくるようで、ゴ
ルファーはこの感覚を大切にしたい。ボールの飛び
様に対して、感覚や手応えをリンクさせることで、
ボールを操る感覚を育てることができるからだ。
　アスリートや熟練者にとっては 優しすぎない バ
ランスいい性能と極上の打ち応えで精度向上を、そ
して上昇志向のある初中級者クラスには 難しすぎな
い 許容性と極上の打ち応えでアイアンショットの技
術向上を目指していける。「TB- 7 FORGED」は抜群
のフィーリングと ど真ん中 たる性能が、幅広いゴ
ルファーにアイアンショットの充実を与える軟鉄鍛
造アイアンである。
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「TB-5 FORGED」と
コンビネーションできる重心設計

つかまりを抑え、
距離感や方向性の
精度を優先したい

ESSENCE

ロングアイアンは
やさしさを、
ミドル &ショート
アイアンは
より精度を。

23°

ミドル～ショートアイアン

推奨モデル→「TB-7 FORGED」

ボールの
上がりやすさ、
つかまりのよさなど
優しさを優先したい

ロング～ミドルアイアン

推奨モデル→「TB-5 FORGED」

ストレートネックでライン出し
&操作性を強調できる。

ほどよいグースネックによる
つかまりのよさで優しさを強
調できる。

　アイアンのコンボセッティングはPGAツアーでは
当たり前だ。様々なメーカーもそれを強く推奨して
いるが、モデル毎でロフト角と番手設定が統一され
ていないため、セッティング内に同番手が重複する
ことや、ロフトピッチが定まらないことなど決して
シンプルではない現状がある。
　コンボセッティングのベネフィット（恩恵）を現
実化させるために、フォーティーンはいち早くアイ
アンセットのロフトピッチを統一化。新作「TB-7 
FORGED」は同じシアターブレードの軟鉄鍛造アイ
アン、「TB- 5 FORGED」とのコンビネーションが
理想的だ。
　セッティングで意識したいのは番手別のパフォー
マンスを効率よく発揮することだ。ロングからミド
ルアイアンでは主に弾道の高さを発揮するためにや
さしさの「TB-5 FORGED」を、ミドルからショート
アイアンはより狙うための精度を追求するために操
作性重視の「TB- 7 FORGED」と、ゴルファー一人
ひとりがパワーやスキル、目的に応じてモデル毎の
個性を自由自在に組み合わせることがスコアメイク
に貢献し、何より楽しいのである。

TB-7 FORGED（#7）
重心高さ／18.9mm
重心距離／38.1mm
重心深度／3.9mm
FP／4.6mm
慣性モーメント／2071g・㎠（#5）

TB-5 FORGED（#7）
重心高さ／18.8mm
重心距離／37.4mm
重心深度／3.8mm
FP／3.2mm
慣性モーメント／2131g・㎠（#5）


